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Realizzazione di cordolo
in c.c.a. di collegamento
tra i pilastri

22
0

Sezione scala 1:25

280

REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI COLLEGAMENTO TRA PILASTRI

Cordolo in c.c.a. innestato ai pilastri
laterali con ferri Ø16 ancorate con
resine epossidiche (tipo hilti hit-hy 270)

Il getto dovrà tenere conto del
passaggio degli impianti, pertanto questi
ultimi dovranno essere protetti e il CLS
dovrà essere colato d dall'alto,
all'intradosso del solaio superiore

SUP. 3Ø16

30INF. 3Ø16

Sez. A-A

50

24

44

staffe Ø8
L=156

Cordolo in c.c.a. con ferri longitudinali
Ø16 e staffe Ø8/15'

Impianti

INTERVENTO B: Realizzazione di nuovi elementi resistenti alle azioni sismiche in acciaio S275

-1.56

680

NODO 1

SEZIONE 1 - TELAIO TIPO 1.1

SEZIONE 2 - TELAIO TIPO 1.3 e NUOVO CORDOLO

Vista frontale scala 1:25
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SEZIONE 3 e 4 - TELAIO TIPO 1.3 e TIPO 2
Vista frontale scala 1:25
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SEZIONE 6 e 7 - TELAIO TIPO 1.5
Vista frontale scala 1:25
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PARTICOLARE NODO 5

Vista dal basso

Profili angolari L100x100x6
S275

Piatto saldato
Piatto bullonato
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Profilo UPN 200 di
collegamento del telaio
metallico al pilastro in
c.a. esistente

Pilastro in c.c.a. esistente

Piatto di spessore 10mm
saldato al traverso
superiore UPN 200 per
collegamento profili UPN
100 di controvento
verticale

Pilastro in c.c.a. esistente
di dimensioni 50x40

montante UPN 200
alloggiato in traccia su
muratura esistente

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Inghisaggi dei
montanti ai pilastri in
c.c.a. con M20

montanti in profili
UPN 200

piastra superiore
saldata al profilo UPN
di spessore 15mm
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SEZIONE F - TELAIO TIPO 1.2
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PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

CALCESTRUZZO:

-FONDAZIONI:
classe di esposizione    XC2 (a/c=0.60)
dosaggio minimo di cemento 280 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 25/30

-TRAVI, SOLAI DI PIANO, PILASTRI E CORDOLI DI COPERTO:
classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)
dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 25/30

-SOLETTE BALCONI E SCALE:
dosaggio minimo di cemento 280 Kg/mc
classe di esposizione    XC3 (a/c=0.55)
slump S3
inerte massimo <15mm
C 25/30

-SPESSORE COPRIFERRO=
Fondazioni: 4.0 cm (minimo)
Strutture in elevazione e orizzontamenti: 3.0cm (minimo)
(salvo diverse prescrizioni date dalla normativa antincendio)

ACCIAIO PER C.C.A

B450 C : armature longitudinali e trasversali (staffe)
B450 A : rete elettrosaldata

L'IMPRESA E' TENUTA AL CONTROLLO DELLE MISURE E AL CONFRONTO
CON LE TAVOLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO:

QUALSIASI DUBBIO VA COMUNICATO ALLA DIREZIONI LAVORI PRIMA DEI
PROCEDERE AL GETTO

TABELLA RIASSUNTIVA GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE

= 15cmper staffe Ø12A

A

= 10cm

= 15cm
= 10cm

per staffe Ø6

per staffe Ø10
per staffe Ø8

VALORE DI -A- :

Staffe chiuse 

SCHEMA INDICATIVO DI LETTURA DELLE PIANTE

pianta primo solaio e setti murari
piano terra

pianta secondo solaio e setti
murari piano primo

pianta coperto e setti murari
piano secondo

pianta delle fondazioni e setti murari
piano terra

diametro
barra(mm)

10
12
14
16
20
24

D0
(mm)

12
16
18
20
26
38

26 32

h infiss
(mm)

180
220
260
280
360
400
440

diametro
barra(mm)

diametro del foro (mm)

diametro del foro
(mm)

dati relativi all'utilizzo di barre
ad aderenza migliorata in
acciaio B450C

diametro
barra(mm)

M10
M12
M14
M16
M20
M24

D0
(mm)

12
14
16
18
24
28

M26 30

h infiss
(mm)

110
130
140
160
200
220
240

dati relativi all'utilizzo di barre
filettate classe 8.8

TABELLA INNESTI BARRE
CON RESINE EPOSSIDICHE

C
AL

C
ES

TR
U

ZZ
O

CASO 1:
getti < o = 100 mc

di miscela omogenea

n°3 prelievi = 6 cubetti
(no obbligo di prelievo giornaliero)

getto totale>100mc
1 prelievo (=2 cubetti)
per ogni giorno di getto

compressione
UNI EN 12390-3

forniture < 30 000 kg 3 spezzoni L=100/120 cm
per ogni diametro

trazione allungamento
piega e raddrizzamento

UNI EN ISO 15630-1

forniture < 30 000 kg 3 saggi dim=100x100 cm
per ogni tipologia

trazione allungamento
distacco al nodo

UNI EN ISO 15630-2

ba
rre

re
ti

RIFERIMENTO RICHIESTE PROVE - D.M. 17.01.2018

C
O

N
TR

O
LL

O
 D

I T
IP

O
 A

 (g
et

ti 
> 

15
00

m
c)

C
O

N
TR

O
LL

O
 D

I T
IP

O
 B

 (g
et

ti 
> 

15
00

m
c)

ca
lc

es
tru

zz
o tipo A getti < 100 mc

di miscela omogenea 3 prelievi (n°6 cubetti)

3 prelievi (n°6 cubetti)
1 prelievo/giorno

compressione
UNI EN 12390-3

forniture < 30 000 kg 3 spezzoni L=100/120 cm
per ogni diametro

trazione allungamento
piega e raddrizzamento

UNI EN ISO 15630-1

forniture < 30 000 kg 3 saggi dim=100x100 cm
per ogni tipologia

trazione allungamento
distacco al nodo

UNI EN ISO 15630-2

ba
rre

re
ti
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tipo A getti > 100 mc
di miscela omogenea
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CASO 2:
getti > 100 mc
ma <300mc

di miscela omogenea
getto giornaliero>100mc

1 prelievi (=2 cubetti)
ogni 100mc

- l'impresa è tenuta a comunicare alla DL
Strutturale i giorni di getto e il centro
autorizzato scelto, in modo che la DL
strutturale possa inviare il modulo di
richiesta prove nei tempi previsti;
- e' obbligatorio consegnare i campioni in
laboratorio prima del completamento della
maturazione;
- le prove sui cubetti andranno eseguite
dopo il 28° giorno e prima del 45°dalla data
di prelievo;

forniture < 2000 Kg (2Tn)

forniture > 2000 Kg (2Tn) 3 saggi per ogni tipologia

a discrezione della DL

- l'impresa è tenuta a comunicare alla DL
Strutturale l'acciaieria e il centro di
trasformazione utilizzati;
- se le forniture provengono da
acciaierie/centri di trasformazione diversi
bisogna ripetere saggi per ciascun centro ;

N.B.  nel certificato per accettazione in
cantiere è obbligatorio siano indicati il
cantiere di provenienza e il DL che richiede
le prove
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UPN 200
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scala 1:20

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

DETTAGLIO STRUTTURA CONTROVENTO SOPRASTANTE
AL CANALE DEGLI IMPIANTI

Profili angolari L100x100x6
S275

Piatto saldato
Piatto bullonato

TR
AV
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EA
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00

Controventi in doppio
UPN 100 con 2 bulloni
M14 sulla piastra di
aggancio spessore 10mm

montante HEB 200
passante nel solaio

Pilastro in c.c.a.
esistente 30x40cm
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4235
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70

70

350

40
530

0

295

Piatto metallico spessore
10mm sagomato e saldato ai
profili metallici per
collegamento del
controvento di piano in
profilo UPN 160

Piatto metallico di spessore
10mm sagomato e saldato ai

profili metallici per
collegamento del controvento

di piano in profilo UPN 160

controvento di piano
in profilo UPN 160

Vista assonometrica

Pianta

Pilastro in c.c.a. esistente
di dimensioni 30x40

Piatto di spessore 10mm
saldato al traverso superiore
HEA 200 per collegamento
profili UPN 100 di controvento
verticale

controvento di piano in
profilo UPN 160

Vista F
F
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20
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350
180

55

55

Pilastro in c.c.a.
esistente 50x40cm

30

35
29

montante HEB 200
passante nel solaio

Vista assonometrica

Pilastro in c.c.a. esistente
di dimensioni 50x40

Traverso superiore del
telaio metallico in
profilo HEA 200

controvento di piano in
profilo UPN 160
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Vista F
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Pianta

F
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solaio latero-cemento esistente

2126

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

solaio latero-cemento esistente

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

60

60

1616

16

16

controvento di piano
in profilo UPN 160

PARTICOLARE INCROCIO CONTROVENTI
A SOLAIO

Pianta

piastra di aggancio di
spessore 10mm con

2 bulloni M16 per
profilo UPN

Piatto metallico di spessore
10mm sagomato e saldato ai

montanti e collegamento al
controvento di piano in profilo

UPN 160

controvento di piano
in profilo UPN 160

collegamento con
bulloni M16

inghisaggi dei
montanti ai pilastri in
c.c.a. con M20

collegamento
saldato/bullonato tra
le piastre

PARTICOLARE D - TIPOLOGICO

PARTICOLARE C - TIPOLOGICO

SEZIONE G - TELAIO TIPO 1.3
Vista dal basso

HEA 200

HEA 200

HEA 200

HEA 200
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NODO 5

INTERVENTO C.1:
Rinforzo dei pilastri tramite
confinamento degli elementi con
piatti metallici saldati/bullonati

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)

2 tasselli M20

piastre spessore 10mm

Montante in UPN 200
collegato al pilastro in
c.a. con M20 e saldato
agli elementi in acciaio

2 tasselli M20

traverso in HEA 200

bulloni passanti M16 di collegamento
del profilo al solaio di piano soprastante

diagonale in HEA 200

Vista assonometrica
DETTAGLIO NODO DEL TELAIO METALLICO

Parete in muratura

AREA INTERDETTA dal passaggio
del canale degli impianti non

oggetto di intervento
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INTERVENTO C.1:
Rinforzo dei pilastri tramite
confinamento degli elementi con
piatti metallici saldati/bullonati

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi
resistenti alle azioni sismiche in
acciaio S275 (Telai in profili HEB,
UPN e tubolari, travi, controventi)
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Vista dal basso

Profili angolari L100x100x6
S275

Piatto saldato
Piatto bullonato
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Controventi in profili UPN
100 con 2 bulloni M14
sulla piastra di aggancio
spessore 10mm

Pilastro in c.c.a. esistente

Piatto di spessore 10mm
saldato al traverso
superiore UPN 200 per
collegamento profili UPN
100 di controvento
verticale

Pilastro in c.c.a. esistente
di dimensioni 30x40

L/
2

L/
2

L

montante UPN 200
alloggiato in traccia su
muratura esistente

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Inghisaggi dei
montanti ai pilastri in
c.c.a. con M20

montante UPN 200
alloggiato in traccia
su muratura
esistente

piastra di base
saldata al profilo UPN
di spessore 15mm

U
PN
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traverso superiore
UPN 200 alloggiato
in traccia su muratura
esistente

50
25
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50 250

trave esistente in c.a.

Vista frontale scala 1:20
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UPN 200

SEZIONE E - TELAIO TIPO 1.1

NODO MONTANTE-TRAVERSO SUPERIORE E PASSAGGIO DEL TELAIO
ATTRAVERSO IL SOLAIO DI PIANO
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UPN 200

UPN 200

Vista frontale scala 1:20

AREA INTERDETTA dal
passaggio del canale degli

impianti non oggetto di intervento

Controventi in profili
UPN 100 con 2 bulloni

M14 di collegamento alla
piastra di aggancio

spessore 10mm

Montante UPN 200
alloggiato all'interno di

traccia realizzata su
muratura esistente

Montante UPN 200 passante
attraverso il solaio controterra

Piastra di aggancio
saldata/bullonata al

profilo UPN superiore
e laterale

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

PARTICOLARE B:
DETTAGLIO STRUTTURA CONTROVENTO SOPRASTANTE
AL CANALE DEGLI IMPIANTI

traverso superiore
UPN 200 alloggiato
in traccia su muratura
esistente

filo sopra gradini ingresso c.t.

AREA INTERDETTA dal
passaggio del canale degli

impianti non oggetto di
intervento

Montante UPN 200
aderente alla parete in
muratura

Montante UPN 200 passante
attraverso il solaio controterra

280

Bulloni di collegamento dei
profili UPN, passanti attraverso

la parete in muratura

AREA INTERDETTA dal passaggio
del canale degli impianti non

oggetto di intervento

Inghisaggi con tasselli
M16 con lunghezza di
infissione >140 mm

75
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574

Controventi in profili UPN
100 (n.4) con bulloni M14
sulla piastra di aggancio

200x200 spessore 10mm

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Profilo UPN 200 di
collegamento del telaio

metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piastra di aggancio
400x400 spessore 10mm

Profilo UPN 200 di
collegamento del telaio

metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm
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50x40
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50x40
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50x40

54
50x40
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30x40
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30x40

43
30x40

46
30x40
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30x50
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30x40
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pilastro 14
30x40

pilastro 6
50x30

SEZIONE 5 - TELAIO TIPO 1.4
Vista frontale scala 1:25

H
EB

 2
00

H
EB

 2
00

HEA 200

-1.56

24
9

Controventi in doppi profili
UPN 100 (n.8) con bulloni
M14 sulla piastra di
aggancio 150x200
spessore 10mm

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Profilo HEA 200 di
collegamento del telaio
metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piastra di aggancio
spessore 10mm

Profilo HEA 200 di
collegamento del telaio
metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

27
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pilastro 46
30x50

pilastro 52
30x50

pilastro 51
40x50

pilastro 45
40x50

pilastro 14
30x40

pilastro 14
30x40

pilastro 58pilastro 57
30x40
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Piastra di testa spessore
15mm di collegamento

del profilo UPN al
pilastro in c.a.

NODO 1
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50 250

fazzoletti di
irrigidimento sp.10mm

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Bulloni M16 di collegamento
tra traverso e montanti

trave in c.a./solaio di
piano

Vista frontale scala 1:20 (misure in mm)

UPN 200

inghisaggi con tasselli M16 con
lunghezza di infissione >140 mm
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UPN 200

PARTICOLARE NODO 1
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Trave di piano in c.a.
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piastra di collegamento
del profilo UPN 200 al

pilastro in c.a.

657

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Montante UPN 200
aderente alla parete in
muratura

Bulloni di collegamento dei
profili UPN passanti attraverso
la parete in muratura

Bulloni di collegamento dei
profili UPN passanti
attraverso la parete in
muratura

Parete in muratura
esistente

AREA INTERDETTA dal
passaggio del canale degli
impianti non oggetto di
intervento

1

1

scala 1:20

SEZIONE 1:

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Profilo UPN 200 di
collegamento del telaio

metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Profilo UPN 200 di
collegamento del telaio

metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Controventi in doppi profili
UPN 100 (n.8) con bulloni

M14 sulla piastra di
aggancio 200x150

spessore 10mm

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Profilo HEA 200 di
collegamento del telaio

metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piastra di aggancio
300x400 spessore 10mm

Profilo HEA 200 di
collegamento del telaio

metallico ed il pilastro
esistente in c.a.

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

montante UPN 200 passante
attraverso il solaio esistente

AREA INTERDETTA dal passaggio
del canale degli impianti non

oggetto di intervento

montante UPN 200 passante
attraverso il solaio esistente
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AREA INTERDETTA dal passaggio
del canale degli impianti non

oggetto di intervento

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

G G

7 7

Piatti di collegamento al pilastro

Piatti di collegamento al pilastro

UPN 160

UPN 16
0

50
25

0

50 250

fazzoletti di
irrigidimento sp.10mm

4+4  bulloni M16

solaio in latero-cemento

scala 1:20
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00

inghisaggi dei profili al
solaio di piano con M16
L infissione >140 mm

UPN 200

collegamento del traverso
al solaio soprastante con
tasselli M18 ancorati con
resina epossidica

NODO MONTANTE-TRAVERSO SUPERIORE E PASSAGGIO
DEL TELAIO ATTRAVERSO IL SOLAIO DI PIANO
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pilastro in c.c.a.
esistente
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NODO 2

H
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HEA 200

piatto di riempimento di
lunghezza 830mm e

spessore 10mm

trave di piano in c.a.

pilastro UPN 200

piatto di testa saldato/bullonato
sul pilastro sp.15mm

piatto di irrigidimento sp.10mm

PIANO SUPERIORE

Vista assonometrica

inghisaggi con tasselli M16
con lunghezza di infissione
>140 mm al solaio di piano
superiore
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piatto superiore 700x450mm
saldato/bullonato ai telai
metallici UPN 200
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4+4  bulloni M16

pilastro in c.c.a. esistente
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traverso UPN 200

20
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HEA 200

Traversi in profili HEA 200
saldati/bullonati ai
montanti tramite piatti e
piastre d'acciaio

tasselli M16 di collegamento
dei profili UPN 160  innestati
ai travetti del solaio di piano

con utilizzo di resina
epossidica

INTERVENTO C.1:
Rinforzo dei pilastri tramite confinamento degli
elementi con piatti metallici saldati/bullonati

INTERVENTO B:
Realizzazione di nuovi elementi resistenti alle
azioni sismiche in acciaio S275 (Telai in profili
HEB, UPN e tubolari, travi, controventi)

INTERVENTO A:
Allargamento delle travi di fondazione esistenti
fino ad una larghezza di 150 cm

LEGENDA INTERVENTI

AREA INTERDETTA dal passaggio del canale
degli impianti non oggetto di intervento

INTERVENTO C.2:
Rinforzo dei pilastri tramite installazione di piatti
metallici fissati con resine epossidiche

Profilo angolare N°4 L100x100x6 S275
Piatti laterali N°4 350x50x6 / 25 cm S275
Ancoraggio con resina epossidica nel cls esistente
N°8 M16 Classe 8.8 / 25 cm
Ø foro = 18 mm
Profondità di posa 15 cm

Ancorante M16 con resina
epossidica
L = 15 cm
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Tramezzatura
da demolire e ripristinare
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Dettagli piatti
Scala 1:10 (misure in mm)

Piatto bullonato 350x50x6 S275

sp. 6 mm

Piatto saldato 350x50x6 S275
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sp. 6 mm

7 7
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INTERVENTO C.1: Rinforzo dei pilastri centrali (TIPOLOGICO)

30

INTERVENTO C.2:
Rinforzo dei pilastri tramite
confinamento degli elementi con
piatti metallici saldati/bullonati

INTERVENTO C.2:
Rinforzo dei pilastri tramite
confinamento degli elementi con
piatti metallici saldati/bullonati

INTERVENTO C.1:
Rinforzo dei pilastri tramite
confinamento degli elementi con
piatti metallici saldati/bullonati

Profilo angolare N°2 L200x100x6 S275
Piatti laterali N°1 250x50x6 / 25 cm S275
Ancoraggio con resina epossidica nel cls esistente
N°8 M16 Classe 8.8 / 25 cm
Ø foro = 18 mm
Profondità di posa 15 cm

Ancorante M16 con resina
epossidica
L = 15 cm
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Lato a Lato b
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Dettagli piatti
Scala 1:10 (misure in mm)

Piatto saldato 250x50x6 S275
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INTERVENTO C.2: Rinforzo dei pilastri di bordo (TIPOLOGICO)
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Vista frontale scala 1:20 (misure in mm)

PARTICOLARE NODO 2
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50 250

fazzoletti di
irrigidimento sp.10mm

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Bulloni M16 di collegamento
tra traverso e montanti

solaio in latero-cemento

HEA 200

inghisaggi con tasselli M16 con
lunghezza di infissione >140 mm

HEA 200

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

pilastro HEB 200

inghisaggi con tasselli con M16
L infissione >140 mm

porzione di montante HEB 200 passante
attraverso solaio esistente.
Riempimento del foro realizzato con
resine anti ritiro (tipo Emaco S55)

solaio esistente in latero-cemento

pilastro HEB 200

piatto di testa saldato/bullonato sul pilastro
sp.15mm

piatto di irrigidimento
sp.10mm

PIANO SUPERIORE

Vista assonometrica
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piatto di riempimento di
lunghezza 830mm e

spessore 10mm

piatto di riempimento di
lunghezza 830mm e
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140

70°

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente
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SEZIONE 8 - TELAIO TIPO 2.7
Vista frontale scala 1:25
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pilastro 10
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Profilo UPN 200 verticale di
collegamento del traverso e
del diagonale in HEA 200

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Profilo UPN 200 verticale di
collegamento del traverso e
del diagonale in HEA 200

Piatti di irrigidimento
spessore 10mm

Lato a Lato b
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Piatto saldatoPiatto bullonato
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280

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare

sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

montante HEB 200 passante
attraverso il solaio esistente

Inghisaggi con tasselli M16
con lunghezza di infissione
>140 mm

Inghisaggi con tasselli M16
con lunghezza di infissione
>140 mm
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Inghisaggi con tasselli M16
con lunghezza di infissione
>140 mm
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76°
HEA 200

195
Piatto sagomato di sp.15mm

saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al

montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare

sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare

sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare

sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio

Piatto sagomato di sp.15mm
saldato/bullonato a piastra angolare
sp.15mm,  saldata/bullonata al
montante in acciaio
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